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Dederli mUsterimiz,
CETIK ISI SANAYI kalitesini sectiginiz icin tesekkir ederiz.

Bu kullanma kilavuzu kazanlar ile ilgili montaj, isletme, kullanma ve bakim ile

ilgili bilgileri icermektedir.

Bu kullanma kilavuzu montaj, isletme ve kullanma icin tek basina yeterli
dedildir. Tesisatgl, teknik servis ve kullanici yerel standart ile direktifleri kontrol

etmelidir.

Kazaninizin gvenligini, yiksek verimliligini ve uzun 6mrld olmasini saglamak

icin lGtFen kullanma kilavuzunu dikkatlice okumadan cihazini calistirmayiniz.

Bu kullanma kilavuzunu bir basvuru kaynagi olarak kazan dairesi icerisinde

glvenli bir yerde saklayiniz.
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1. KULLANIM ONCESi GENEL UYARILAR

+ Garanti belgesi olmayan, garanti belgesi izerinde bulunmasi gereken satici ve yetkili servis
onaylari bulunmayan, Gzerinde silinti veya kazinti yapilarak tahribat géren veya cihaz izerindeki
orijinal seri numarasinin silinmesi-tahrip edilmesi durumunda cihaz garanti kapsamina
girmez.

» Kazanin kurulacadi alan, atik gaz tesisati, su tesisati ve elekerik tesisati bakimindan gerekli
teknik sartname ve direktiflere uygun olmalidir.

* Elekerik tesisati emniyeti, kesinlikle koruma saglayan hakiki topraklama ile saglanmalidir.

» Kazan panosuna enerjinin 220 V geldigini kontrol edin. Yiiksek veya alcak gerilim cihaza
zarar verir.

* Korumasiz, islak ve nemli elle, kontrol panosuna ve elektrik tesisatina dokunmayin. Bu
sekilde bir hareket sonucu elektrik akimina maruz kalinabilir.

* Elektrik altinda yapilan calismalar sadece uzman elektrikciler tarafindan gerekli tim 6nlemler
alinarak yapilabilir.

» Kazan, kullanma kilavuzunu okuyan yetiskinler tarafindan kullanilmalidir. Yetiskinlerin
denetimi altinda olmadan cocuklar, algisal, zihinsel ve fiziksel engelli insanlar ve bilgi eksikligi
olan insanlar tarafindan kesinlikle kullandirilmamalidir.

+ Kazanlari amaci disinda kullanmayiniz. Kazanlarimiz kalorifer tesisatina sicak su (max.
90° () saglamak icin Gretilmistir.

» Cihazin kurulu bulundudu alana stirekli temiz hava girmesine 6zen gosteriniz. Kazanlari
glivenlik agisindan insanlarin yasadigi kapali mekanlara monte etmeyiniz.

« ilk tutusturmaicin benzin, tiner gibi yanici ve patlayici maddeleri kesinlikle kullanmayin.

+ Kazanlari susuz calistirmayiniz. Sicak kazana kesinlikle soguk su beslemesi yapmayiniz.
Herhangi bir sebeple kazan sicakligi 90° C'nin Gzerine ¢ikmis ise kazan sicakligi 40° C'nin altina
dlslinceye kadar, sogutmak veya su seviyesini arttirmak icin soguk su beslemesi yapmayiniz.
Asiriisinmig bir kazana en dogru miidahale yanan yakiti kazan disina gtkarmak ve kapaklarini
acarak sogumasini beklemektir.

+ Yanmakta olan yakitin Gizerine kesinlikle su atmayiniz. Bu sekilde birislem ciddi yaralanmalara
ve cihazda kalici hasarlara sebep verebilir.

+ icerisinde yanmakta olan yakit varken kazan gidis-doniis vanalarini ve sirkiilasyon
pompasini kesinlikle kapatmayiniz, elektrik fisini ¢lkarmayiniz. Kapatildigi taktirde sirkilasyon
durdugundan dolayi, kazan su sicaklig asiri yikselerek kazan buhara kalkabilir.

*
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+ Kazani kullandiginiz miiddetge kiil alma haricinde kiil alma kapagini agik birakmayiniz.

* Yakit besleme kapadini sik stk acmayiniz. Kapadi acma zaruriyeti olustugunda kesinlikle
fani kapatiniz ve cihazdan en az 50 cm uzakta durunuz.

» Kazanin Gzerinde ve yakininda yanici ve patlayict maddeleri bulundurmayiniz ve/veya
depolamayiniz. Bu gibi maddeler kazana min. 200 cm uzakta olmalidir.

+ Kazan dairesinin kapisinda portatif yangin séndirme cihazinin bulundurulmasi
gerekmektedir.

+ Kazanin kapak, baca ve ¢evresine dokunmayiniz. Bu bélgeler ciddiyaralanmalara sebep
olacak sicaklikta olabilir.

* Tamir ve don tehlikesi haric tesisattaki su bosaltilmamalidir. Don tehlikesine karsi tesisat
suyuna antifriz ilave edilebilir.

+ Kazan calisirken gidis ve donis su sicaklik farki maksimum 20° C olmalidir.

* Kis aylarinda kazani kullanmayacaksaniz mutlaka suyunu bosaltin veya antifriz ilavesi yapin.
Donma tehlikesinde kazan, pompa ve tesisat zarar gorebilir ve bu durum garanti kapsaminda
degildir.

» Kire¢ miktari yiksek sular, kazan ve tesisat icin son derece sakincalidir. Béyle durumlarda
yumusatma cihazlarr kullanmak gereklidir. Kazanin kirecten dolayi su gecislerinin daralmasi veya
tikanmasi sonucu olusabilecek arizalar garanti kapsamina girmez.

» Tesisat basincinin isletme basincindan fazla olmasi durumunda tesisat baglantilarinda ve
cihazda olusabilecek arizalarda sorumluluk kullaniciya aittir.

* Her yil 1sitma sezonu 6ncesinde kazan ici kurum, baca baglanti borulari ve baca mutlaka
kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Bu sayede sistemin daha verimli calismasi saglanmis olur.

+ Kazandan kullanim amaciyla kesinlikle su alinmamalidir.

* Kazan Gzerindeki fan calisirken hicbir amacla kesinlikle dokunmayiniz, dénen kismina el ve
yabanci madde sokmayiniz ve fan Uzerine tazyikli su tutarak temizleme yoluna gitmeyiniz.

* GUmrik ve Ticaret Bakanligr'nin ilgili tebliglerine gore kazanin 6mri en az 10 (on) yildir.
Firmamiz bu slre icerisinde cihazinizla ilgili her tirll yedek parcayr bulundurmak zorundadir.

» Kati Yakitli Kalorifer Kazanlari, kullanma kilavuzunda belirtilen esaslara, uyarilara ve
standartlara uyulmak kosuluyla, malzeme ve imalat hatalarina karsi 2 (iki) yil siire ile garanti
altina alinmistir. UrGinin, kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri ve amac disl
kullanilmasindan meydana gelen hasar ve arizalardan firmamiz sorumlu degildir.

*
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2. GENEL OZELLIKLER

« CETIK ISI SANAYI Kati Yakitli Otomatik Yiiklemeli Kalorifer Kazanlar bagimsiz
konutlar, villalar, apartman daireleri, is yerleri, ofisler ve merkezi sistemler icin konforlu
Isinma saglamak amaciyla imal edilmistir.

« Dijital kumanda paneli Gzerinde bulunan LCD ekrandan ayarlanan bitdn dederleri
rahat ve net bir sekilde gorebilirsiniz. Hassas calisabilen kumanda panelinden yapacaginiz
ayarlardan sonra kazan en verimli ve ekonomik sekilde otomatik olarak calisacaktir.

« Genis silosu (yakit haznesi), yakit besleme kapagi ve kil alma kapagi sayesinde
yakit doldurma, tutusturma, kil alma islemleri rahatlikla yapilabilir.

« Dort gecisli yanma prensibine gore dizayn edilmis olan yatay dilimler sayesinde
kazan verimi emsallerine goére daha yiksektir. Kisa siirede istenilen rejime girer.

« Genis hacimli silosu sayesinde uzun sireli besleme imkani saglar.

* Pistonlu kazan sistemi, helezon ile yakit alma sistemine gére daha biiyiik komir
parcalari aktarir. Ceviz kémird, findik kémiird, pelet, prina, meyve c¢ekirdegi
yakabilir.

« istenildigi zaman piston mekanizmasini devre disi birakip manuel olarak da
kullanabilirsiniz. Yiikleme genis hacmi ile biiylik odun ve biiyiik komir parcalari da
yakilabilir.

» Ozel dizayn edilmis disli emniyet sistemi ve Termostatik valf koruma sistemleri ile
geri yanma riski onlenmistir. (Opsiyonel)

« Dijital kumanda panelinden istenilen kazan ve sirkilasyon pompasi calisma sicakli,
bekleme sireleri, fan Gfleme hizi LCD ekrandan net bir sekilde gérilerek
ayarlanabilmektedir.

« Kumanda paneli Gzerinde bulunan termostat, kazanin ayarlanan sicaklikta otomatik
olarak calismasini saglar.

« Kolaylikla ayarlanabilen otomatik yakit yiikleme-bekleme diizenegdi ve ayarlanabilen
fan sayesinde yanma havasi, yanma potasinin icerisine homojen olarak daditilarak
istenilen sicakliga cabuk ulasir ve kararli bir yanma saglar.

« Yanma haznesi uzun birakilarak, hava gecisi icin basamak konulmustur. Bu sistemle
pistonun hazneye sipirdigd yanmamis yakitin yanmakta olan yakiti sondirmesi
engellenmistir.

« Pistonlu kazanlarda yanma haznesinin Gst kismina 1zgara borusu konulmustur. Bu

*
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borular vasitasiile olusan isinin alev kirici dilimlere ulasana kadar ki gecen srede olusan
1si kaybini kazana geri kazandirir ve kazan hizli rejime girer. Ayrica i1zgara borulari
sayesinde blyik kémr ve odun parcalari da kazanda manuel olarak yakilir.

« Pistonlu kazanlarda kapaklar portatif sekilde iiretilmistir. Kazanin kurulumunun
yapilacagi yere bagli olarak kapak mentese saclarinin yerlerini degistirerek normalde
sag dan sola acilan kapaklar, ayni diizende soldan sada acilabilir bicimde tasarlanmistir.
Bkz. (Gorsel 1)

+ Kapagin ters cevrilme islemi

Kapak civatalari sokildik den sonra hareket mentesesi ve sabit menteselerin
mentese civatalar sokulir. Hareket mentesesi ile sabit mentesenin yerleri degistirilir
sonra da mentese civatalari ile sabitlenir ve kapak cevrilmis bicimde takilir.

« Pompa kablosu baglantiya hazir olarak gévdenin disina kadar uzatilmistir.

« SirkGlasyon pompasi calismaya baslama sicakligi 10°Cile 45°C arasinda ayarlanabilir.
Herhangi bir nedenle kazan su sicakligi +4°C ‘nin altina diiserse sirkiilasyon pompasi
donma tehlikesine karsi calismaya baslar.

» Kazan govdesinde olusabilecek isi kayiplarina karsi mikemmel derecede 1si
yalitimi yapilmistir.

« Yanma haznesinde 6zel kazan saci kullanilmistir. Bu sebeple dayanikli ve uzun
omirladir.

« Yanma potas! Kalin platine 'den imal edilmistir. Bu sayede yanma potasi
deformasyon siiresi uzun tutulmustur.

« Kazanlarimiz tam bir kalite kontrol ile 3 bar isletme basincinda calisacak sekilde
tasarlanmistir. imalattan ¢ikan her kazan 5 bar basincta hidrostatik basing testinden
gectikten sonra sevk edilmektedir.

« CETIK ISI SANAYI Katr Yakitli Kalorifer Kazanlari standartlara uygun olarak
Uretilmistir.
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Sabit Mentese
Hareket Mentesesi.

Kapak Civatalar:

Mentese Civatalar

Gorsel 1 - Kapaklarin ters gevrilmesi

2.1. KAZAN PARCALARI VE TEKNIK VERILER

L

®

W ®0®

Sekil 1 - EKO PS - 20-...-125 Kazan Genel Goriinusu

1. Temizleme Kapadi : Yanma sonucunda kazan icerisinde olusan kurumun
temizlenebilmesi icin birakilan kapaktir. Bakim ve temizle islemi icin Resim 4 ve 5 "6.BAKIM
VE TEMIZLIK" béliimdne bakiniz.

2. Doldurma Kapadi : Sulu 1zgara'ya (Manuel yikleme'ye) ulasimi saglar. Tam sizdirmaz
ve kolay acilip kapatilabilen sikma tertibatina sahiptir.

*
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3. Kiil Alma Kapagi : Yanma sonucu ortaya cikan killerin biriktigi kil kabina ulasmayi
sadlar. Tam sizdirmaz ve kolay acilip kapatilabilen sikma tertibatina sahiptir.

4, Kumanda Paneli : Resim 1 “4. KUMANDA PANELI" béliimiine bakiniz.

5. Kaldirma Kancasi : Kazanin givenli bir sekilde tasinmasini saglayan aparattir.

6. Doldurma Bosaltma : Kazan hacmindeki suyun doldurulup bosaltilmasini saglayan
hat.

7.Baca: Yanma sonucu olusan atik gazlarin kazan icerisinden uzaklastirilmasini saglar.
Baca ile ilgili diger bilgiler icin Sekil 3 “3.4. BACA” béliimiine bakiniz.

8. Kazan (Tesisat) Gidis : Kazan icerisinde 1sinan suyun tesisata gonderilmesini saglayan
cikis hattidir.

9. Kazan (Tesisat) Donils : Tesisatta sirkiilasyon yaparak soguyan suyun kazana donmesini
saglayan giris hattidir.

10. Emniyet (imbisat) Gidis : Kazan icerisindeki sicakligin istenilen deger (izerine ¢lkmasi
durumunda sicak suyun imbisat (genlesme) tankina gdnderilmesini saglayan cikis hattidir.

11. Emniyet(imbisat)Déniis : imbisat (genlesme) tankindan gelen soguk suyun kazan
icerisine donmesini saglayan giris hattidir.

12. Emniyet Ventil Baglanti Agzi

13. Rediiktor Motor : Kumanda panelinden ayarlanan yiikleme ve bekleme zamanlarina
gore yakit yiklemesi saglayan gic Ureticisidir.

14. Piston Mekanizmasi : Silo icerisindeki yakit, kumanda panelinden ayarlanan yiikleme
ve bekleme zamanlarina gore rediktor tarafindan tetiklenen mekanizmayla, yanma potasina
iletilir.

15. Swicth : Pistonun ileri-geri hareketini kisitlayan, yakit yiklemesini otomatik olarak
baslatip, durduran mekanizmadir.

16. Fan: Yanma icin gerekli havayi cebri olarak temin eder. Fan termostatindan kumanda
alir ve fan hiz kontrol diigmesi sayesinde hizi ayarlanabilir.

17. Fan Klapesi : Hava akisinin kontrold ayrica manuel olarak ayarlanabilir.

18. Silo (Yakit haznesi) : Kazan yanma potasina piston mekanizmasi tarafindan iletilecek
yakitin depolandigi bolimdr. Genis hacmi sayesinde uzun sireli depolama saglayabilir.

19. Termostatik Valf : Geri yanma riskini 6nlemek icin kullanilan termokupdl ve sulu
emniyet sistemidir.(Opsiyonel)

20. Otomatik Atesleme : Yakici icerisindeki yakiti tutusturmak icin kullanilir.
(Opsiyonel)

*
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TEKNIK OLCULER

KAZAN EMNIYET

mooeL | WO Wb S I t H M I"Gos [ oonos | ciis | oongs |0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch (") inch (") |inch(") |inch(") | mm
EKOPS-20| 821 553 180 570 675 265 1690 | 1417 | 1407 1 1 3/4 3/4 130

EKOPS-30( 821 553 183 663 675 265 1786 | 1442 | 1406 11/4 11/4 3/4 3/4 130
EKOPS-45( 821 610 189 752 675 265 1881 | 1585 | 1604 11/4 11/4 3/4 3/4 165
EKOPS-60| 827 670 191 872 675 265 | 2003 | 1656 | 1616 11/2 11/2 1 1 180
EKOPS-80| 940 760 201 970 77 265 | 2213 | 1606 | 1727 2 2 1 1 200
EKO PS-100| 870 790 252 1034 | 770 265 | 2321 | 1662 | 1795 21/2 21/2 11/2 11/2 | 200
EKO PS-125] 960 880 255 1128 | 775 265 | 2423 | 1658 | 1792 21/2 21/2 11/2 11/2 | 200

Tablo 1 - Teknik Olctiler

TEKNIK OZELLIKLER

EKOPS20 | EKOPS30 |EKOPS45 |EKOPS60 [EKOPS80 |[EKOPS100 |EKOPS125

i s kw 23 35 52 70 93 116 145
ISIKAPASITESI (Kom(r 7500 keal/ks) kcallh | 20000 | 30000 | 45000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 125.000
SU HACMi litre 46 56 84 115 152 187 222
BOS AGIRLIGI kg 403,5 450 560 677 811 958 1105
CALISMA BASINCI bar 3 3 3 3 3 3 3
TEST BASINCI bar 5 5 5 5 5 5 5
MAKSIMUM KAZAN GIKIS SUYU SICAKLIGI °C 90 90 90 90 90 90 90
BUNKER YAKIT KAPASITESI kg 141 141 193 193 268 268 268
KULKABI KAPASITESI litre 12 15 20 28 39 39 39
CALISMA GERILIMi v 220 220 220 220 220 220 220
CALISMA FREKANSI Hz 50 50 50 50 50 50 50
REDUKTOR MOTOR GUCU W 250 250 250 250 250 250 250
FAN GUCO w 125 125 125 125 180 180 180
YAKIT CINSI Ceviz Komiirl,Findik Kdmird, Pelet,Prina,Meyve Cekirdedi,0dun,Par¢a Kémiir

Tablo 2 - Teknik Ozellikler

3. MONTAJ
3.1. MONTAJ ONCESIi UYARILAR

« Kazan montajinin uzman bir tesisatci tarafindan yapilmasi tavsiye edilir. Yanlis montaj
imalatginin sorumlu olmadigi hasar ve kazalara neden olabilir.

* Elektrik tesisatlarinda emniyet icin hakiki topraklama yapilmasina 6zellikle dikkat
edilmelidir.

« Orijinal tasarima degisiklik ve eklemeler yapmayiniz. Degisiklik yapilan kazanlar
garanti kapsami disinda tutulacaktir.

* Kazanlari glivenlik agisindan insanlarin yasadigi mahallerin icine monte etmeyiniz.
Kazan duman hattinin veya bacanin zamanla tikanmasi, toz ve kurumla dolmasi, ters bir
rlizgar sonucu baca geri tepmesi gibi nedenlerden 6tirt bulundugu mekana zehirli atik gaz
sizintilarina yol acabilir.

*
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« Kurulan mekanin yanma havasini ve olasi bir zehirli gaz olusumunda temiz hava
saglanabilmesi icin mutlaka dogrudan dis ortama bagli, taze havanin girisine imkan veren
menfezlere ve/veya pencereye sahip olmasi gerekir.

« Kazan kotd hava kosullarindan etkilenmeyecek sekilde muhafazali bir mekéna
kurulmalidir. Kazanin ve tesisatin muhafazali bir ortama kurulmasi hem tesisati donma
tehlikesinden koruyacak, hem de sil kayiplari azaltarak verimin artmasini saglayacaktir.

« Kazanin konulacagi zemine en az 10 cm ylksekliginde bir beton kaide yapilmasi, kazani
su basmasina karsi koruyacadi ve sac malzemenin paslanmasini 6nleyecedi icin tavsiye edilir.

« Kazanin montaj yapilacagi yer; Arka kisimda bulunan motor ve mekanizmanin
sokUlebilecedi goz oniine alinarak yeterli bosluk kalacak sekilde ayarlanmalidir.

« Kazan yan kisminda bulunan faninin emis agzinin éniine hava girisini engelleyecek
hicbir sey konulmamalidir.

* Baca baglantist mimkiin oldugu kadar kisa metrajli boru ile baglanmall, dirsek iki adedi
gecmemelidir. Baca baglantisi kazandan sékilebilecek ve gaz sizdirmayacak sekilde imal ve
montaj edilmelidir.

3.2.TESISAT VE SU BASILMASI

« Kati yakitli kazan bagladiginiz tesisatlarda agik genlesme deposu kullaniniz. Kapali
genlesme depolu tesisatlarda elektrik kesilmesi veya baska bir nedenle pompa devre disi
kaldiginda sisteme sicak su iletimi aksayabilir ve kazan buhara kalkabilir.

* Acik genlesme depolarini standartlara uygun olarak baglayiniz. Depo hacimlerive boru
caplarini standartlardaki hesaplamalari kullanarak seciniz.

« Tesisatta plastik boru kullanilmaz. Acik genlesme emniyet gidis ve emniyet dons
borularinin her ikisinin de kazana baglantilarini kesinlikle yapiniz. Bu baglantilari yaparken
en kisa yol tercih edilerek yapilmalidir. Emniyet gidis borulari asagr donis yapmadan,
kazandan imbisata dogru sirekli yikselir sekilde montajlanmalidir.

* Acik genlesme tankinin, emniyet gidis ve emniyet donus hatlari Gzerinde kesinlikle
herhangi bir vana, armatdr vb. montaji yapilmamalidir.

« Acik genlesme sisteminde kazan ve tesisati yiksek basinctan korumak icin (emniyet
icin) donls hatti Gizerine veya direk kazan (izerine kazan kapasitesi ve basincina uygun
emniyet ventili kullaniniz.

« Gidis tesisati Gzerinde uygun bir noktaya hidrometre monte edilmelidir.

*
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« Sirk(ilasyon pompasinin ¢alismamasina sebebiyet verecek elektrik kesilmesi veya baska
bir neden meydana geldigi zamanlarda emniyeti arttirmak icin, by-pass hatti dizenlenmelidir.
By-pass hatti Gzerindeki vana normal calisma sirasinda kapali tutulmali, elektrik kesildigi
zaman asiri 1sinma riski mevcutsa acilmali ve sicak suyun tabi sirkllasyon ile tahliyesi
saglanmalidir. By-pass hattinda kullanilacak borunun ¢api en az tesisatta kullanilan borunun
capinda olmalidir.

« Elektrik kesilmelerinde, ilave emniyet olarak kesintisiz glic kaynadi kullanilabilir.

« Sirkilasyon pompasini, asiri sicaktan (buhardan) korumak icin donis hattina monte
edilmesi 6nerilmistir.

« Cihazin montaji yapildiktan sonra tim baglantilar ve vana pozisyonlari kontrol
edilmelidir.

*+ Su doldurma ve bosaltma islemleri, daima kazan ¢alismiyor ve sogukken
yapilmalidir.

* Haberci borusundan su gelinceye kadar doldurma vanasindan tesisata su basin.
Doldurma islemi tamamlandiktan sonra doldurma-bosaltma vanalarini kapatiniz.

« Tesisattaki hava alinmasi gereken yerlerden havayi aliniz. Tesisatta havayi hapsedecek
montajdan kacinin, sipheli durumlarda mutlaka hava tipi ve/veya otomatik purjér kullaniniz.
Pompalar gecici sireler ile devreye alinarak pompa Gzerindeki havada atilmalidir.

« Tesisat doldurma islemi ve hava alma islemleri tamamlandiktan sonra tesisattaki
pompalarin 1 saat kadar sistemdeki suyu sirkile etmeleri tavsiye edilir. Bu tesisatta kalmis
son hava zerreciklerinin atilmasi ve sistemin saglikli bir sekilde devreye alinmasi konusunda
gereklidir. Deneme sirkilasyonu sirasinda sadece pompa ve/veya pompalar devrede
olmalidir.

* Hava alma isleminden sonra hidrometre (zerinden gésterdigi degeri isaretleyiniz. Bu
isaretleme su eksilmesi durumunda size uyarici bir veri olacaktir.
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RG Radyatér gruplari

AGD  Agik genlesme deposu
Emniyet gidis borusu
Emniyet déniis borusu
Tahliye ve havalik borusu
Haberci borusu

Vana

Sirkiilasyon pompasi

By-Pass Hatti Emniyet ventili

1

Radyator vanasi

Doldurma bosaltma vanasi
Hidrometre
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Sekil 2 - Tesisat Semasi EKO PS-20...-125

3.3. HAVALANDIRMA

+ Kazanin monte edildigi hacmin sirekli havalandirilmasi gerekmektedir. Bu ya pencere ile ya
da bir menfez acilarak saglanabilir. Yakitin emniyetli ve verimli bir sekilde yanabilmesi icin taze
havaya ihtiyaci vardir. Havalandiriimayan hacimlerde yanma basladiktan kisa bir stire sonra ortamdaki
oksijen azalacagiicin yanma bozulacaktir. Bozulan yanma verimin diismesine, kazan ve bacanin kisa
siirede kurum ile dolmasina sebep olur ve sik temizleme islemi gerektirir.

*
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3.4.BACA

+ Cihazin baglanacadi baca mistakil olmalidir. Baca minimum cekisi saglayacak sekilde
baglanmalidir. Baca baglantisi olmayan cihaz kesinlikle ¢alistiriimamalidir.

+ Baca baglanti borusu ve baca sistematigi kesinlikle uzman kisiler tarafindan montaj edilmeli
veya kontrol ettirilmelidir. Unutulmamalidir ki kazan verimini etkileyen en biyiik faktorlerden
biri baca dizayni ve buna bagli olarak da baca cekisidir.

+ Uygun baca baglanti borusu cihazin baca capindan kigiik olmamali, yatay uzunlugunu 60
cm'den kisa, merkezi sistemlerde 3 m'den kat kaloriferlerinde 2 m'den uzun olmamali, bacaya min.
10° agl ile baglanmalidir.

+ Baca baglanti borusunda ve baca sisteminde emaye soba bacalari ziftlenmeye neden
oldugu icin kullanilmamasi dnerilir.

* Baca baglanti borusunda dirsek kullanilmasi durumunda dirsekler yuvarlak ve genis acili
olmalidir. Dirsek sayisi en fazla iki adet olmalidir.

* Baca baglantisi kazandan sokilebilecek ve gaz sizdirmayacak sekilde monte edilmelidir.

* Baca baglanti borusu pencereden veya duvardan disari verilmemeli, bir bacaya baglanmalidir.

+ Baca baglanti borusunun, yanabilir malzemelerle temasi dnlenmelidir.

+ Baca baglanti borusunun cam yin( ile izole edilmesi tavsiye edilir. Baca sactan yapilmis ise
izole edilmis olmasi gerekir. Tim baca sistemlerinde yalitima dikkat edilmelidir. Yalitimi kotG olan
bacalarda cekis azalir, atik gaz sogur, bu da gaz sicakliginin diismesine ve buna bagli olarak baca
icerisinde akintilara sebebiyet verir.

+ Baca baglanti borusu baca icerisine ilerletilmemelidir.

+ Bacanin mimk{n oldugu kadar yonl dedistirilmemelidir. Yon degistirme mecburiyeti var ise
yatayla en az 60° aci olacak sekilde ayarlanmalidir.

+ Bacalarin hava sizdirmazli§i tam olmali, icerden ve disaridan hava gecirgenligi 6nlenmelidir.

* Ayni bacaya birden fazla kazan ve baska bir cihaz baglanmamalidir. Baglanmasi baca ¢ekisini
azaltir ve kazan verimini disirir.

* Yan yana ¢ikan bacalarda arada irtibat olmamalidir.

+ Bacanin herhangi bir yerinde kesit daralmasi olmamalidir.

+ Binanin ana duvarlari hic bir sekilde baca duvar elemani olarak kullanilmamalidir. Zorunlu
olmadikca, baca bina icerisinde olmalidir. Eger baca bina disindan gecmek zorundaysa yalitimi
kesinlikle iyi olmalidir.

+ Duman gazlarinin ¢evreye zarar vermemesi ve baca basmalarinin meydana gelmemesi icin
gerekli baca montaj élctleri Sekil 3'te verilmistir.

*
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Min. 0.4 m

- F

Min. 0.8 m

1- Cok egimli kiremit kapli ¢ati 2- Cok egimli kiremit olmayan cati

-

Min. 1 m

|

3- Mahyadan uzaktaki baca agzi 4- Az egimli cat

(sadece kiremit kapli gatilar)

Sekil 3 - Bacanin Montaj Sekilleri

+ Bacaicerisinde temizlemeye ve baca cekisine engel olacak sekilde katranli kurumlar olusmasina
firsat vermeyecek siklikta baca temizlenmelidir.

* Baca icerisinde yabanci cisim, cimento veya siva tasmasl, ylizey pUrizlUlikleri gibi baca kesitinin
daralmasina ve ¢ekisin dismesine engel olabilecek etkenler olmamalidir.

+ Bacayla ilgili hesaplamalar ve baglantilar EN 13384-1 standardina uygun olmalidir.

3.5. YAKIT OZELLIiKLERI

* Pistonlu kazanlarimizda yakit olarak, capr 60 mm ge¢meyen Ceviz Kdmird, Findik Kdmrd,
Pelet, Prina, Meyve Cekirdedi ve manuel yiikleme kapagindan sigacak biyiikliikte Odun, Parca
Komir kullanabilirsiniz.

+ Distk kalorili, kil ve toz miktari yiiksek olan linyit kémUrG kazanin duman kanallarini kisa
siirede doldurarak kapasite ve verimin diismesine neden olur. Buda kullanimda sikintiya yol
acabilir,

+ Kazanlarimizin dizayni yiksek kalorili (6.500 - 7.500 kcal/kg) komir disinGlerek yapildidindan
dolayr kazan seciminde kullanacaginiz yakit cinsini goz 6niine aliniz.

*
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4. KUMANDA PANELI

oo

H=s

Cro e

Resim 1 - Dijital Kumanda Paneli

+ Kazana enerji verdikten sonra sistem stand by modunda calismaya baslar. Bu modda sirklasyon
motoru ayar dederleri icinde calisir.

+ Calisma degerleri degistirilmek isteniyorsa bu durumda 6nce “ON" butonuna bastiktan sonra
“MENU " butonuna basarak ayar menistine girilir. Burada “ A " ve W " butonlari ile ¢alisma
dederleri ayarlanir. Men(de gerekli dedisiklikler yapildigi anda hafizaya alinir. Ayrica bir islem
yapmaya veya meniden cikmaya gerek yoktur. Ayar menisinde 3 sn boyunca her hangi bir islem
yapilmadigi takdirde otomatik olarak ana mentiye donls olmaktadir. Meniiye girildigi zaman bu
sire icinde yakit bekleme stiresi saymaya devam eder. Men(de iken istenilen bekleme siresi set
degerine gelirse yakit verme moduna gecer.

« Fan't manuel olarak calistirmak icin * W " butonuna basmak yeterlidir. Manuel olarak yakit
vermek icin de “ A " butonu kullanilir.

+ Normal calisma esnasinda ekranin sol kisminda istenen sicaklik, sag tarafinda da kazan suyu
sicakligi gorintUlenir. Ekranin orta kisminda ise sirkGlasyon pompasi ¢alistiginda “ S ", fan calistiginda
“F " ve yakit verme esnasinda da “ Y " harfi gorintlenir. Ayrica geriye dogru sayan yakit verme
veya yakit bekleme siresi gorintilenir.
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4.1. MENU AYARLARININ DUZENLENMESI
DIKKAT! Alt kisimda meni ayarlarinda bulunan sekiller icerisindeki rakamsal degerler 6rnek
icin verilmistir, kullanimda esas teskil etmez.

* Yakit Bekleme Siiresi: iki yakit verme islemi arasinda gecen siiredir. Bu siire yakit vermede
oldugu gibi, kullanilan yakitin yanma durumuna gore ayarlanmalidir. 70 sn (00 dk. : 10 sn.) - 1800
sn (30 dk. : 00 sn) arasinda ayarlanabilir.

YAKIT BEKLEME
SURESi 4 dk:30sn

« istenen Sicaklik: istenen kazan suyu sicakliginin ayarlanmasina yarar. 35-90°C arasinda
ayarlanabilir.

iSTENEN
SICAKLIK  60°C

« Sirkiilasyon Sicakligi: SirkGlasyon pompasinin calisma sicakligini ayarlamaya yarar. Pompa,
kazan suyu sicakligi sirkiilasyon sicakligi olarak ayarlanan degerin 1°C Gstine ¢iktiginda calismaya
baslar ve 4°C altina distiginde durur. Dolayisiyla pompanin gereksiz calismasi dnlenmis olur. Bu
deger 10-45°C arasinda ayarlanabilir,

SIRKULASYON
SICAKLIGI  35°C

* Fan Motoru Otomatik / Kapali: Fan calisma seklinin ayarlandigi bu meni otomatik olarak
ayarlandiginda; fanistenen sicaklik degerinin 1°C distine ¢iktidinda durur ve 4°C altina distiginde
calisir. Fan motoru kapali secenedinde ise fan motoru calismaz.

OTOMATIK

FAN MOTORU
KAPALI

L FAN MOTORU

* Yakit Motoru Otomatik / Kapali: Yakit verme motorunun ¢alisma seklinin ayarlandigi bu
men( otomatik olarak ayarlandiginda; motor istenen sicaklik degerinin 1°C Ustiine ciktiginda durur
ve 4°C altina dUstigiinde calisir. Yakit motoru kapali secenedinde ise yakit motoru ¢alismaz.

YAKIT MOTORU
OTOMATIK

W

YAKIT MOTORU
KAPALI

*
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« Sirkiilasyon Acik / Otomatik: Sirkilasyon motorunun acik olarak ayarlanmasi durumunda
sirkllasyon pompast hicbir degeri dikkate almadan strekli calisir. Otomatik olmasi durumunda ise;
ayarlanan sirkGlasyon sicaklik degerine gore calisir.

SIRKULASYON

SiIRKULASYON
OTOMATIK

ACIK

* Rediiktér Akim Kademesi: Yakit yikleme motorunun cekebilecedi max. Amper miktari
ayarlanir. Bu secenek EKO PS-20...-80 modellerinde vardir.

REDUKTOR AKIM
KADEMESI 250

* Fan Motoru Hiz Kademesi: Fan motorunun hizi 1-10 kademe arasinda ayarlanabilmektedir.
Kullanilan yakitin tiiriine gore en ideal fan hizi secilerek yakittan tasarruf saglanmis olacaktir.

HIZ KADEMESI

FAN MOTORU J
5

* Helezon Sicakligi Set Degeri: Bu degerin ayarlanmasi, yanma potasindaki sicakligin piston
kismina gelmesini engellemektedir. Bu deder 20-140 arasinda ayarlanabilmektedir.

HELEZON SICAKLIGI
SET: 102°  HS:027°

SET: Ayarlanan sicaklik. HS: Aktif sicaklik.

“SET” dederi ile "HS” dederi ayni degere geldigi zaman piston yakit verme moduna gecer. (7
defa) Geri yanma tekrar siresi islemeye baslar, bu stire icerisinde eger piston geri sicaklig diismez
ise tekrar yakit verme moduna gecer.

* Geri Yanma Tekrar Zamani: Sicaklik piston kismina gectigi zaman sicakligin dismesi icin,
yakitr tekrar verme stresidir.

GERi YANMA TEKRAR
ZAMANI = 05 dk:10 sn

*
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4.2. ARIZA UYARILARI

* Elektronik Akim korumasi: Bu uyarida red(iktdr motoru izin verilen amperden daha fazla
cekmeye calistigi zaman piston (¢ defa tekrar (ileri-geri) yapar, sikisma devam ederse, bu durumda
rediiktdr motoru devreden cikar ve sistem kendisini korumaya alir. Uyari yazili olarak verilmektedir.
Yazili uyar midahale yapilincaya kadar ekranda kalir. (EKO PS-20...-80 modellerinde)

SIKISMA=1 073

SIKISMA=2 130 [ AKIM KORUMASI }

SIKISMA=3 170

+ Elektronik Termik hatasi: Bu uyari rediktor motorunun bagli olmadidi veya baglanti hatasi
oldugunda gorGlir. Bu durumda yikleme motoru devreden cikar ve sistem kendisini korumaya alir.
Uyari yazili olarak verilmektedir. Yazil uyari midahale yapilincaya kadar ekranda kalir. (EKO PS-20.. -80
modellerinde)

TERMIK HATASI

* Yiiksek Sicaklik Korumasi : Bu uyarida kazan suyu sicakliginin 90°C'ye ulasmasi durumunda
olusacak yiiksek basinctan dolayi, kazanda zarar ve tehlikeli bir durumun olusmamasi icin rediktér
motoru ile fan devre disi kalir. Sistem sadece asiri 1sinan kazan suyunun sirk(lasyonunu yapar. Bu
uyarida gorsel olarak ekranda yapilmaktadir.

YUKSEK SICAKLIK
KORUMASI

* K. Sensor Hatasi (Kazan Sensérii Hatas:): Bu uyari kazan su sicakligini élcen sensoriin ariza
yapmasl veya kopmasi durumunda alinir. Uyari yazili olarak ekranda gésterilir. Uyari alindidi zaman
sistemde giivenlik amacli sadece sirkGlasyon motoru calismaktadir.

‘ K. SENSORU HATASI

*
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« H. Sensor Hatasi (Piston Emniyet Sicakligi):Bu uyari piston sensorinin ariza veya kopmas
durumunda alinir. Uyari yazili olarak ekranda gésterilir. Uyari alindigi zaman sistemde givenlik
amacli sadece sirkiilasyon motoru ¢alismaktadir.

H. SENSORU HATASI

* Diisiik Sicaklik: Kazan suyu sicakliginin 3°C ve altina diismesi durumunda devir daim suyunun
donmamasticin sirkilasyon pompasi otomatik olarak devreye girer ve sensor hatasi uyarisi ekranda
gorsel olarak gosterilir.

AYAR SFY KAZAN
40°C 00:15 2°C*

4.3. SISTEMi RESETLEME

« Yukaridaki ¢ uyarinin alinmasi durumunda sistemi resetlemek icin “OFF" tusuna basilir.
Sonrasinda ekrandaki uyari yazisi kaybolur ve sistem standby moduna gecer. Sonrasinda varsa
gerekli dizenlemeleri yaptiktan sonra "ON" tusuna basarak sistemi calistirabilirsiniz.

5. KAZANIN iSLETMEYE ALINMASI VE KULLANILMASI

DIKKAT! Kazanin ve tesisatin su ile dolu oldugunu, kazan giris-cikis vanalarinin acik oldugunu
ve kazan panosuna enerjinin 220 V geldidini, topraklama hattinin standartligini kontrol edin.

« Kumanda panelinden " ON “ butonuna basarak devreyi aciniz. Meniiden fan motorunu
otomatik, yakit yikleme motorunu otomatik ve sirkilasyonu agik pozisyona getirerek fanin,
rediktorin ve sirkUlasyon pompasinin calisip calismadigini ve calisma yonlerinin dogrulugunu
kontrol ediniz.

+ Baca cekisinin yeterli oldugundan emin olunuz.

5.1. iLK YAKMA

« Kumanda panelinin “OFF " durumunda oldugunu kontrol ediniz.

« Kazanin silosuna (yakit haznesine) elekten gecebilecek irilikte yakit doldurunuz.

+ Doldurma esnasinda kesinlikle elegi sokmeyiniz. Eleksiz olarak doldurulan yakit icerisinden
cikabilecek iri yakit, tas veya metal parcasi gibi maddelerin pistonu sikistirmasindan 6tiri dogacak
arizalar garanti kapsaminda degildir.

*
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+ Kumanda paneli Gizerindeki manuel yakit yikleme tusu ile yakiti, yakicinin (yanma potasinin)
icine dogru striinGz. Yakit, yakicinin (yanma potasinin) hava deliklerinin yarisi kapanacak kadar
doldurulmalidir.

+ Y(kleme islemi tamamlandiktan sonra yakitin Gizerine cabuk tutusabilecek malzemeler koyarak
Ustten tutusturun ve yakit besleme kapagini kapatin.

« Kesinlikle yakit iizerine yanmayi ¢abuklastirmak icin benzin, tiner gibi patlayici maddeler
piskirtmeyiniz ve dokmeyiniz.

+ Kumanda panelinden “ ON “ butonuna basarak devreyi aciniz. Menlden yakit yikleme ve
bekleme strelerini, istenen sicaklidi, sirkiilasyon pompasinin calismaya baslama sicakligini, fan
motorunun hiz kademesini ayarlayiniz.

* Yakicinin (yanma potasinin) Gizerindeki yakit tam olarak tutusuncaya kadar meniiden yakit
motorunu kapall pozisyonuna getirin. Yakit tamamen tutustuktan sonra (yaklasik 8 dk) yakit
motorunu agik pozisyonuna getirin.

+ Onerilen yakit yiikleme siireleri asagidaki gibidir.

keal/h 20.000 30.000 45.000 60.000 80.000 100.000 125.000

kw 23 35 52 70 93 93 93
6.500kcal/h BEKLEME | 41dk [ 30sn [ 27dk [ 30sn [ 18dk [ 10sn [ 13dk [30sn [ 10dk | 0sn | 9dk] osn| 8dk] 0sn
KOMUR- CEViZ | YOKLEME 1 devir 1 devir 1 devir 1 devir 1 devir 1 devir 1 devir

6.500kcal/h | BEKLEME | 46dk | 0sn | 30dk | 30sn [ 20dk [ 10sn [ 15dk | 0sn | 11dk [ 10sn | 8dk| Osn| 6dk[ Osn
KOMUR - FINDIK |~ YOKLEME | 1 devir | 1 devir | 1 devir | 1 devir | 1 devir 1 devir 1 devir

4300kcal/h | BEKLEME [ 14dk [ 30sn [ 9dk [ 30sn [ 6dk [ 10sn [ 4dk | 20sn [ 3dk [ 10sn | 2dk | 30sn | 1dk][30sn
PELLET | YOKLEME | fdevir | 1devir [ tdevir | fdevir [ 1devir 1 devir 1 devir
Cift Sonsuz Rediiktr, 0,25 kW Motor

Tablo 3 - Kapasiteye Gore Yakit Bekleme Yiikleme Stireleri

+ Bu avarlar yakitin cinsine, tesisatin 6zelligine, sistemin ihtiyacina, ayarlanan sicakliga, kazan
mahallinin yerine, baca durumuna, iklim sartlarina gore degisebilmektedir. Yanmayi bir iki giin takip
ederek sizin sisteminize en uygun yanmayi bulmalisiniz.

+ Kor haline gelmis yakit strekli olarak yakicinin (yanma potasinin) Uzerinde 6ne dogru azalan
seklinde olmalidir. Yanma potasi icerisinde yakitin asiri birikinti veya mekanizma baglanti bodazinda
olmamasina, yakitin azalarak yanan atesin potanin 6n kismindan arkaya gerilememesine dikkat
ediniz.

+ Ayarlanan sire sonunda kazan yanmamis komir atiyorsa bekleme siresi arttirilmalidir.

+ Ayarlanan siire sonunda yanma, eger potanin icine dogru cekiliyor ve azaliyorsa bekleme
sliresi azaltilmalidir.

+ Kazanin yakit bekleme stresi, ayarladiginiz zaman araliinda devam edecek ve bu siireyi ekranin
ortasinda geriye dogru sayim seklinde gorebileceksiniz.
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* Kazan istenilen sicakligin 1°C zerine ulastiginda fan ve redUktor duracak, kazan uyuma moduna
gececektir.

+ Kazan su sicakligi istenilen sicakligin 4°C altina dismesi ile beraber rediktér ve fan devreye
girecek ve sicaklik yikselmeye baslayacaktir.

+ Kazan ¢alistigi miiddetce kesinlikle sirkiilasyon pompasini durdurmayiniz ve sicak suyun
devir daim yapip yapmadigini kontrol ediniz.

+ Kullanim sirasinda silonun (yakit haznesi) dolu oldugundan emin olunuz.

* Yanan yakitin kGlUnG almak istediginiz zaman kil alma kapagini acarak dolan kil cekmecesini
kazan icerisinden aliniz. Bosaltarak tekrar yerine yerlestiriniz ve kil alma kapagini tamamen
kapattiginizdan emin olunuz. (Resim 2)

Resim 2

+ EKO PS-20...80 modellerinde herhangi bir nedenle rediiktorin calismamasi durumunda
ekranda “TERMiK HATASI" ikazi yazili olarak cikacaktir. Bu durumda, rediiktdr motoru Uzerindeki
baglanti kutusu ve kumanda panelinin icindeki baglantilar kontrol edilmelidir.

* EKO PS-20...80 modellerinde herhangi bir nedenle rediktérin Sikismasi durumunda ekranda
"AKIM KORUMASI" ikazi yazili olarak ¢ikacaktir. Bu durumda piston kismina metal yada sert bir
malzeme sikismis olabilir, bu arizaya ge¢cmeden 6nce otomatik olarak kumanda paneli 3 defa
(ileri-Geri) tekrarini yaparak sikismayi gidermektedir.

* Bu islemi tekrar yapmak isterseniz “OFF" butonuna basip resetleyin. Mekanizma (piston)
kismini kontrol edin herhangi bir fiziki darbe ve degisiklik gdzlemlenmiyorsa manuel yakit verme
butonuna basin.

+ Mekanizma kismi kontrol edilir iken mekanizma kapaginin pabuclari sokiliip acilmasi gerekir.
(Resim 3)

*
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Resim 3- Mekanizma Kapaginin Acilmasi

+ Kazan suyu veya donls suyunun 55 °C'nin altinda calistirilmasindan dolayi yogusma nedeniyle
olusabilecek arizalar garanti kapsaminda degildir.

6. BAKIM VE TEMIZLIK

+ Kazan kurum temizliginin en az hafta da bir, genel temizliginin de sezon sonunda yapilmasi
tavsiye edilir.

+ Kazanin temizligi kazan yanmiyor iken ve kazan soguk iken yapilmalidir.

+ Cihazin temizligine baslamadan 6nce elektrik baglantisini kesiniz.

+ Kazan kurum temizligi on kisimda bulunan temizleme kapagindan ve Yiikleme kapagindan
yapilir. (On kisimdaki, en Gstteki kapak ve orta kapak)

+ Temizleme kapadini actiginizda 2 adet dilim goreceksiniz. Kazan ile birlikte verilen gelberiile
dilimin Ust ylzeyinde birikmis olan kurumu tamamen temizleyiniz (Resim 4). Yikleme kapadini
actiginizda 1 adet dilim ve 1zgara borularini goreceksiniz. Kazan ile birlikte verilen gelberiile dilimin
st ylizeyinde birikmis olan kurumu tamamen temizleyiniz ve 1zgara borularinda kalan kurumu
gelberiile temizleyiniz.(Resim 5)

*
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Resim 4

Resim 5

+ Alev kirict dilim ve 1zgara borularinin temizligi bitirildikten sonra kapaklarin tam olarak
kapatildigindan emin olunuz.

+ Alev kiricr dilim, 1zgara borularinin temizliginden sonra kazan cehennemlik yizeylerinin de
temizligi yikleme kapadindan gelberi yardimiyla yapilmalidir.

*
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*Yakicinin (Yanma Potasinin) hava deliklerini kontrol ediniz. Eger deliklerde tikanma varise sivri
bir malzemeyle delikleri aginiz.

+ Kil alma kapagindan yakicin (Yanma Potasi) 6n kisminda bulunan kapadi sékerek yakicinin
hava haznesinin temizligini yapiniz. Temizlik sonrasi haznenin kapaginin tam olarak kapandigindan
emin olunuz.

+ Kazan temizliginden sonra baca baglantilari ve baca temizlenmelidir.

* Kazanicerisinde olusan kurum, dilim, duman borulari ve kazan yizeyinde izolasyon gibi grev
yaparak 1sinin kazan suyuna gecmesine engel olur ve kazan verimini disUrr.

+ Alev kirici dilim ve bacanin temizlenmemesi baca cekisini zayiflatarak duman gazinin
yogusmasina (ziftlenmeye) ve gaz sikismasina sebebiyet verir. Boyle bir durum cihazda kalici
arizalara sebep verebilir ve bu arizalar garanti kapsamina girmez.

+ Kazaninizi daha verimli bir sekilde kullanmak icin en az hafta da bir temizleyiniz. (Kullanilan
yakit, kazan kapasitesi ve baca cekisine gére bu siire dedisebilir)

+ Kazan Uzerinde bulunan fanin gévdesi ve pervanesi Gzerinde toz ve pislik birikimi gorildigu
anlarda, cihazin elektrik enerjisi tamamen kesilerek, 1lik deterjanli suya batirilmis, yumusak bir kumas
parcasi ile silinip temizlenmesi gerekir. Birikmis tozlar, fanin balansinin bozulmasina ve ariza vermesine
sebep olur.
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7. ELEKTRIK SEMASI
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8. OLASI SORUNLAR VE GIiDERILMESI iCiN ¢OZUMLER

SORUN

NEDENi

¢OzUM

Kazan yanmasina ragmen
istenilen sicakliga
ulasmiyor.

Kalitesiz yakit.

Alev kirici dilimlerin
yizeylerinde kurum
birikmesi var.

Bacada asiri cekis var.

Yiklenen yakit miktari
yetersiz.

Yakiti degistiriniz.

Kazanin kurum temizliginin
yapilmasi gerekiyor.

Baca cekisini direng
olusturarak disiriniz.

Yakit bekleme zamanini
azaltiniz.

Kazanda ve bacada sik

kurum ve ziftlenme oluyor.

Kalitesiz yakit.

DusUk sicaklikta yakma.

Yanma havasi yetersiz.

Baca cekisi yetersiz

Yakiti degistiriniz.
Sicakligi yukseltin.

Kazan mahallinin
havalandirilmasini kontrol
edin.Yakicinin hava

deliklerini kontrol edin.

Baca cekisini arttirin

Kazanda asin dumanlama
ve zor yanma oluyor.

Alev kirici dilimlerin
ylzeylerinde kurum
birikmesi var.

Yanma havasi yetersiz.

Kazanin kurum temizliginin
yapilmasi gerekiyor.

Baca cekisi, fan ve
mahallinin havalandirmasini
kontrol ediniz.Yakicinin
hava deliklerini kontrol
edin.

Kazan istenilen sicakliga
gelmesine ragmen mekan
ISINMIYOT.

Tesisatta sorun var.

Boru izolasyonlarini, bina
yalitimini ve radyator
miktarini kontrol ediniz.

*
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SORUN

NEDENi

¢c6zUM

Silodan duman geliyor

Alev kirici dilimlerin
yuzeylerinde kurum
birikmesi var.

Baca cekisi zayif.

Yakicr icerisinde yakit
gerilemis.

Kazanin ve bacanin kurum
temizliginin yapilmasi
gerekiyor.

Baca cekisini arttiriniz.

Manuel yakit yiklemesi
yapiniz ve yakit
bekleme-yikleme surelerini
tekrar ayarlayin.

Ekranda” Termik Hatas!”
uyarisi var.

Baglanti hatas.

Reduktor baglantilarini ve
kumanda panelinin
baglantilarini kontrol
ediniz.

Ekranda” Akim Korumasi”

uyarisi var.

Pistonda Sikisma var.

Piston Sikismasi.

Sistemi resetleyin.

Kémiirt bosaltip silo
sokillp piston kismi
kontrol edilmeli.

Rediktor calismiyor.

Motor veya kondansatdr
arizalanmis olabilir.

Yetkili servisi cagirin.

Rediktor calistyor komiir
yiklemiyor.

Hazneden mekanizma
Kisimina yakit akmiyor.

Disli veya mil hasar gorms
olabilir .

Yakit haznesinde yakit olup
olmadigini kontrol edin.

Yetkili servisi cagirin.
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9. SERVIS

» Kazanlarimizla ilgili her hangi bir sikayetinizde firmamizin teknik servisine ya da yetkili
servisimize muracaat edebilirsiniz. Firmamizda misterilerimize satis sonrasi servis ve teknik
konularda bilgi vererek musteri memnuniyetini saglamak amaciyla teknik servis departmani-
miz bulunmaktadir. Kazan arizalarini yada kazanla ilgili 6grenmek istediginiz diger
konularda firmamiz biinyesinde bulunan teknik servisi arayabilirsiniz.

9.1. SERVIS iISTASYONU

CETIK ISI SANAYi ISITMA SOGUTMA SiS. INS. GIDA VE OTOMOTIV SAN. VE TiC. LDT. STi
Adres : 2.0rganize Sanayi Bolgesi BUylik Kayacik Mah. Reiskdy Cad.
No:7 KONYA / TURKIYE
Tel :+90.0332.2392150
Fax :+90.0332.2392159
bilgi@cetikisisan.com.tr
www.cetikisisan.com.tr

10. IMALATCI FIRMA

CETIK ISI SANAYI ISITMA SOGUTMA SiS. INS. GIDA VE OTOMOTIV SAN. VE TiC. LDT. STi
Adres : 2.0rganize Sanayi Bolgesi Blyiik Kayacik Mah. Reiskdy Cad.
No:7 KONYA / TURKIYE
Tel :+90.0332.2392150
Fax :+90.0332.239 2159
bilgi@cetikisisan.com.tr
www.cetikisisan.com.tr
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Bu kullanma kilavuzu ve garanti belgesi asagidaki modelleri icermektedir.

CETIK ISI SANAYI
EKO PS SERISI

EKO PS-20 Kati Yakitli Kalorifer Kazani EKO PS-80 Kati Yakitli Kalorifer Kazani
EKO PS-30 Kati Yakitli Kalorifer Kazani EKO PS-100 Kati Yakitli Kalorifer Kazani
EKO PS-45 Kati Yakitli Kalorifer Kazani EKO PS-125 Kati Yakitli Kalorifer Kazani
EKO PS-60 Kati Yakitli Kalorifer Kazani
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12. GARANTI SARTLARI

1. Garanti siresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve gévde aksamiicin 2 yil, elektrik
aksamiicin 1 yildir.

2. Malin biitiin parcalari dahil olmak Gizere tamami firmamizin garantisi kapsamindadir.

3. Malin garanti stresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gecen slire garanti
stresine eklenir. Malin tamir stresi 20 is gininl gecemez. Bu slre, mala iliskin arizanin servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentasi, temsilci-
ligi, ithalatcisi veya imalatgisi-reticisinden birine bildirim tarihinden itibaren baslar. Tiketici-
nin ariza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhitli mektup veya benzeri bir yolla
yapmasi mimkindir. Ancak, uyusmazlik halinde ispat yikimlGliga tiketiciye aittir. Malin
arizasinin 10 is gln icerisinde giderilmemesi halinde imalatgK-Gretici veya ithalatcl; malin
tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tiketicinin kullanimina
tahsis etmek zorundadir.

4. Malin garanti sresi icerisinde, gerek malzeme ve iscilik, gerekse montaj hatalarindan
dolayr arizalanmasi halinde, iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad
altinda hicbir Gcret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.

5. Tlketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

» Tiketiciye teslim edildigi tarihinden itibaren, belirlenen garanti stresi icinde kalmak
kaydiyla, bir yil icerisinde; en az dort defa veya imalatci-Uretici ve/veya ithalatc tarafindan
belirlenen garanti stresi icerisinde alti defa arizalanmasinin yani sira, bu arizalarin maldan
yararlanamamayi srekli kilmasi,

* Tamiri icin gerekli azami stirenin asilmasi.

+ Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirayla
saticisi, bayii, acentesi temsilciligi ithalatcisi veya imalatgl-treticisinden birisinin dizenleyecedi
raporla arizanin tamirinin mimkin bulunmadiginin belirlenmesi, durumlarinda tiketici malin
Ucretsiz degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

6. Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan
arizalar garanti kapsaminin disindadir.

7. Garanti belgesiyle ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar icin Gimrik ve Ticaret Bakanligi
TUketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel MidirlGgi’'ne basvurulabilir.

*
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KATI SIVI GAZ YAKITLI ISITMA SiSTEMLERI
GARANTI BELGESI

Belgenin Verilis Tarihi Ve Sayisi @ .o
Belgenin Gegerlik Tarihi L e

Bu garanti belgesinin kullanilmasinda; 4077 sayili Tiketicinin Korunmasi
Hakkinda Kanun ve bu Kanun'a dayanilarak yirirlige konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarina Dair Yonetmelik uyarinca, T.C. GUmrik ve Ticaret Bakanligi
Tlketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Midirliga tarafindan izin

verilmistir.

iMALATCI FIRMANIN

UNVANI : CETIK ISI SANAYI ISITMA SOGUTMA SiS. INS. GIDA
VE OTOMOTIV SAN. VE TiC. LDT. STi.

ADRESI : 2.0rg. San.Bol. Blyik Kayacik Mh. Reis Koy Cad. No:7
KONYA / TURKIYE

TELEFONU :+903322392150

TELEFAKSI :+903322392159

FIRMA YETKILISINIiN

iMZASI - KASESI

MALIN

CiNS : KAZAN

MARKASI : CETIK ISI SANAYI

MODELI :

BANDROL VE SERi NO :

TESLIM TARiHi VE YERi :

GARANTI SURESI 22 (ki) YIL
AZAMI TAMIR SURESI :15iS GUNU

SATICI FIRMANIN
UNVANI

ADRES

TELEFONU

TELEFAKSI :
FATURA TARIiHi VE NO :

TARIH - iIMZA - KASE &



'SINIDS 1]1339A UedeA FENM

ISI SANAYi

CETiK

IRewsned o 1 9Aeuwlld DI3es
1yiiel ewsned ¥ : 1yie] sies
1l
ON 113§ Calll
191

09-Sd OM3
S¢L-Sd O3 Sp-Sd OM3 [ 1S9Jpy
001-Sd OX3 [ 0€-Sd OM3 ™I IpeAos
08-Sd OM3 [ 0¢-Sd O3 [ dip IpY
NNYN [H3LSAW

IAVNVS ISI
u

diuejezwi ‘dn)nJNpjop ¥eJe|o Wej Uepuljele)

L
SIAJDS [)1439K A WYY 1DI3RS WIS Ng ﬂ . - M U



CETIK ISI SANAYi ISITMA SOGUTMA Sis. iNS. GIDA VE OTOMOTIV SAN. VE TiC. LTD. ST

2.0rganize Sanayi Bolgesi Biiyiik Kayacik Mah. Reiskdy Cad. No:7 « KONYA / TURKIYE
Tel:+90.0332.239 21 50 ¢ Fax:+90.0332.239 21 59
bilgi@cetikisisan.com.tr « www.cetikisisan.com.tr




